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Siempre Agua 16L AWG - Gebruikershandleiding
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I. Introductie

Welkom bij uw nieuwe milieuvriendelijke wateroplossing. De Siempre Agua 16L AWG (Atmosferische 
Watergenerator) maakt gebruik van geavanceerde technologie om vocht uit de lucht te extraheren en te 
zuiveren, waardoor u een onbeperkte voorraad vers water heeft met minimaal energieverbruik. Ontworpen 
voor zowel thuis als op kantoor, garandeert deze innovatieve machine kwaliteit en duurzaamheid. Voor meer 
informatie, handleidingen en veelgestelde vragen, bezoek siempre-agua.com. Onze digitale assistent is 24/7 
beschikbaar voor ondersteuning en assistentie.

II. Veiligheidsinstructies

Zorg ervoor dat het stopcontact geaard is en een belasting van 10A kan verdragen.
Verwijder de aardverbinding van het netsnoer niet.
Vermijd het gebruik van verlengsnoeren.
Houd de unit uit de buurt van giftige gassen of vloeistoffen.
Trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud uitvoert.
Deel het stopcontact niet met apparaten met een hoog verbruik.
Vervang onderdelen met de juiste methoden.
Trek de stekker alleen met droge handen uit.
Gebruik de meegeleverde waterleidingen voor externe verbindingen.
Leeg alle tanks en trek de stekker uit bij het verplaatsen van de unit; kantel niet meer dan 20º.
Zorg ervoor dat kinderen de machine niet bedienen.

III. Voorzorgsmaatregelen

Plaats de unit minstens 30 cm van de muren voor optimale prestaties.
Alleen voor gebruik binnenshuis; vermijd blootstelling aan direct zonlicht.
Houd de unit rechtop tijdens gebruik.
Zorg ervoor dat de spanning niet onder 10% van de standaarde levering daalt.
Vermijd langdurige blootstelling van de ogen aan het UV-licht van het apparaat.
Voorkom dat kinderen de knop voor heet water gebruiken.
Deze unit is niet geschikt voor gebruik in gebieden met spuitwater en mag niet met water worden 
schoongemaakt.
Om schade door bevriezing te voorkomen, tap het water af en stop het gebruik van de machine als de 
temperaturen onder 0°C dalen.
Kabels mogen alleen worden gerepareerd door bevoegd personeel.
Bevestig de unit met de geleverde montagebeugels tijdens gebruik.
Zorg voor een goede ventilatie om de prestaties te optimaliseren.

IV. Onderhoud en Filtervervanging

Aangeraden Filtervervangingsschema
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De timing kan variëren afhankelijk van het watergebruik. Het onderstaande schema is gebaseerd op een 
dagelijks waterverbruik van 10 liter.

Pre-Actieve Koolstof: 3-6 maanden
Post-Actieve Koolstof: 6-9 maanden
RO Membraan: 15-24 maanden
TCR Actieve Koolstof: 6-9 maanden
UV Lamp: Vervang wanneer UV-waarschuwing verschijnt

OPMERKING:

Verschillende landen of regio's kunnen verschillende omgevingsomstandigheden hebben; de 
vervangingsperiode is slechts ter referentie.
Als de machine continu voor een lange periode draait, moeten de filters en UV-licht regelmatig worden 
vervangen. De koude, warme en onderste reservoirs moeten worden schoongemaakt en gesteriliseerd 
om ervoor te zorgen dat de machine het meest zuivere drinkwater efficiënt kan produceren.

4.1 Reiniging

Luchtzuiveringsfilter

Controleer wekelijks. Vervang indien geblokkeerd en herinstalleer met de witte zijde naar buiten.

OPMERKING:

Het luchtfilter kan niet met water worden gewassen. Gebruik een luchtpistool of verwijder voorzichtig vuil 
met de handen.
Om optimale luchtzuivering en waterkwaliteit te garanderen, vervang het luchtfilter tijdig.

4.1.2 Reiniging van de Ondertank

Druk op " " totdat de machine in de standby-stand komt, trek de stekker eruit.
Verwijder het achterpaneel.
Koppel de waterniveau-sonde en LED-lamp los.
Ontkoppel het uitlaatpijpje van de ondertank.
Schroef de schroeven van de ondertank los.
Verwijder de ondertank.
Schroef de schroeven van de ondertankdeksel los.
Reinig de tank en de vezeldoeken met kraanwater en plaats ze terug.

Gebruik gemeentelijk kraanwater voor het reinigen. Na reiniging, zet alles terug in de originele positie.

V. Hoe Werkt Het?

De Siempre Agua 16L AWG werkt op basis van vochtigheid en temperatuur om atmosferische vochtigheid om 
te zetten in drinkwater.

VI. Kenmerken

Microcomputerbesturing: Houdt toezicht op de goede werking van interne onderdelen en staat 
temperaturaanpassing toe.
Elektronische Sensoren: Bewaken onderdelen en waarschuwen voor problemen.
Energiebesparing: Stopt automatisch wanneer tanks vol zijn.
Kindveilige Vergrendeling Voor Heet Water: Voorkomt accidentele verbranding.
Lekdetectie: Stopt de werking en geeft een alarm als er een lek wordt gedetecteerd.
Variabele Frequentieregeling: Past de werking van de compressor aan om energie te besparen.
Nieuwe Condensor: Gecoat om metaalvervuiling te voorkomen en de efficiëntie te verbeteren.
Meertraps Filtratiesysteem: Biedt hoogwaardig water met HEPA- en RO-membranen.
UV Sterilisatiesysteem: Elimineert bacteriën met automatische controle.
Waterrecirculatie: Houdt opgeslagen water vers en voorkomt besmetting.
Oververhittingsbeveiliging: Schakelt uit bij oververhitting voor meer veiligheid.
Modern Ontwerp: Beschikt over een LED-scherm voor eenvoudige bediening.

VII. Bediening
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De juiste bedieningsmethoden verzekeren een hoogwaardige wateropbrengst. Volg de procedures zorgvuldig.

1. Bedieningspaneel

1.1 Schermindicatoren

UV-Licht Waarschuwing: Continu betekent normale werking; knipperen duidt op een fout.
Waterbijvulicoon: Continu betekent dat automatische waterbijvulling aan is; knipperen betekent actieve 
waterbijvulling.
Waterniveau van de Ondertank: Geen raster betekent leeg; 3 rasters betekenen vol.
Filterstatus: Knipperen betekent dat het filter moet worden vervangen.
Filtratieproces: Dynamische pijlen tonen actieve filtratie aan.
Waterniveau van de Boventank: Geen raster betekent leeg; 3 rasters betekenen vol.
Watergeneratiepictogram: Druppel betekent dat er water wordt gemaakt; continu betekent gestopt; niet 
helder betekent geforceerd uit; knipperen betekent dat de bescherming bij lage temperatuur/vochtigheid is 
ingeschakeld (optioneel).
Boventank UV-Licht: Continu betekent normaal; knipperen duidt op een storing.
UV-Licht Inline/Recirculatie: Continu betekent normaal; knipperen duidt op een storing (optioneel).
Ondertank UV-Licht: Continu betekent normaal; knipperen duidt op een storing.
Heetwatertemperatuur: Toont in Celsius of Fahrenheit.
Verwarmingspictogram: Continu betekent aan; knipperen betekent verwarming.
Ontdooiingspictogram: Knipperen betekent dat er wordt ontdooid.
Recirculatiepictogram: Knipperen betekent dat recirculatie actief is.
Omgevingstemperatuur: Toont in Celsius of Fahrenheit.
Omgevingsvochtigheid: Toont externe vochtigheid.
Koelpictogram: Continu betekent aan; knipperen betekent koeling.
Koudwatertemperatuur: Toont in Celsius of Fahrenheit.
Lekwaarschuwing: Continu betekent normaal; knipperen duidt op een lek.

1.2 Digitale Touchscreen

Gebruik de iconen om warm/koud water te tappen, stroom te regelen, temperaturen aan te passen en 
filtertijden te herstellen.

2. Eerste Installatie

Controleer de onderdelen en plaats de unit in een goed geventileerd gebied, minimaal 30 cm van muren. Laat 
de unit 30 minuten rusten voordat je hem inschakelt. Sluit aan op een stopcontact met 10A capaciteit.

3. Bediening Instructies

De machine is verbonden met externe bronnen. Iconen op het scherm begeleiden activering en aanpassingen:

Eerste Aansluiting: Een "piep" klinkt en het scherm licht op. De compressor start twee minuten later. Om 
uit te schakelen, houd de toets “ ” ingedrukt totdat het scherm donker wordt; nogmaals indrukken om weer 
in te schakelen.
Eerste Uren: Beperkte hoeveelheid water is beschikbaar totdat de tank vol is.
Verwarming/Koeling: Gebruik iconen om functies te activeren en waterpeilen te beheren.

4. Reiniging en Vervanging

Raadpleeg de bijgeleverde diagrammen voor het reinigen van het luchtzuiveringsfilter en het een voor een 
vervangen van de filters om verwarring te voorkomen. Raadpleeg de klantenservice bij LED-problemen.

5. Aandachtspunten

Tap regelmatig water af om stagnatie te voorkomen.
Volg protocollen voor korte-termijn inactiviteit en onderhoud na langere perioden.
Zorg voor optimale werking van de machine met regelmatige controles.

VIII. Probleemoplossing

Los veelvoorkomende problemen op met eenvoudige stappen. Raadpleeg bij onopgeloste problemen een 
professionele technicus om te voorkomen dat de garantie ongeldig wordt.



Probleem Eén: UV-waarschuwingspictogram "UV1" knippert met drie pieptonen. Controleer lamp en 
bedrading, vervang indien nodig.
Probleem Zes: Gedetecteerde lekkage aan de basis; volg specifieke stappen voor correctie.
Probleem Elf: Langzame waterproductie; controleer omgevingscondities en instellingen.

IX. Technische Parameters

| Specificatie | 220V | 110V | |-----------------------|----------|----------| | Frequentie | 50Hz | 60Hz | | Totaal 
Vermogen | 900W | 900W | | Verwarming | 500W | 500W | | Compressorkracht | 400W | 400W |

Voor meer informatie, aanvullende handleidingen, veelgestelde vragen en klantenserviceopties, 
bezoek siempre-agua.com. Onze digitale assistent is 24/7 beschikbaar voor ondersteuning en assistentie!
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